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更換碳粉匣

更換碳粉匣的頻率

碳粉匣的壽命取決於完成列印工作所需的碳粉量。在使用 A4 尺寸紙張，平  

均碳粉覆蓋率為 5% 且省碳列印模式關閉的情況下，每列印 15,000 頁左右，    

您就需要更換碳粉匣。

您可列印狀態頁來檢查碳粉匣中剩餘的碳粉量。狀態頁上的耗材狀態部分
的碳粉。

裝機的碳粉匣

新印表機中所附帶的碳粉匣為裝機的碳粉匣。裝機的碳粉匣能提供平均

7,500 頁的列印張數。

碳粉匣

為獲得最佳列印效果，我們建議您僅使用京瓷原裝元件與附件。

新碳粉匣含有以下內容：

• 碳粉匣

• 清潔布

• 舊碳粉匣的塑膠碳粉回收袋及新的碳粉回收盒

• 碳粉回收盒

• 安裝手冊

註：在您準備好要將碳粉匣安裝至印表機之前請勿將其從紙板箱中取出。

了解要求更換碳粉匣的訊息

印表機顯示碳粉的兩個使用階段的訊息。該訊息自動與其他印表機訊息（如

Ready ）交替顯示：

• 當印表機的碳粉量較低時，將顯示訊息 Toner low 作為第一次警告。   
請注意在此階段並不一定要更換碳粉匣。

• 若您忽略上述訊息並繼續列印，印表機將在碳粉即將耗盡之前顯示訊息
Replace toner。此時必須立即更換碳粉匣。但是，清潔完成後，訊 
息不會自動切換至 Ready。要重新開始列印，必須按 [GO] 使印表機就   
緒。






